
MVR型蒸発濃縮装置
蒸発濃縮装置とは

排水や廃液を加熱して処理液中に含まれる水分を
蒸発させ濃縮する装置
蒸発蒸気は凝縮後、水処理や再利用へ
濃縮液は有価物回収や結晶化、産業廃棄物処理等へ

生産ラインでの再利用

蒸発

濃縮液

結晶

産廃処理

水処理 or 再利用

工場等 MVR型
蒸発濃縮装置

こんなところで使われています

化学素材 電子 医薬品自動車機械
環境・

資源エネルギー食品

高い省エネ性を提供する自社設計・製造の蒸気圧縮機（ヒートポンプ）
蒸発した蒸気を蒸気圧縮機で圧縮し、熱源として再利用することで、蒸気を約100％リサイクル
最大12℃（吸入流体70℃飽和水蒸気）の圧縮能力
蒸気式装置からMVR型への改造も実現
晶析装置にも適用可能
蒸気圧縮機単体販売の実績あり

国内外900件以上の納入実績
2019年度省エネ大賞 省エネ事例部門 資源エネルギー庁⻑官賞受賞
令和6年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金
省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金（Ⅰ, Ⅱ）
省エネルギー投資促進支援事業費補助金（Ⅲ, Ⅳ）
先進設備・システム、その他SIIが認めた高性能な設備に登録
環境省LD-Tech 2024年度認証製品登録 ※COP20以上のもの

実績・経歴
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COP 40.5ランニングコスト削減 省CO2
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（千円）

ランニングコスト/年 COP CO2排出量(kg）
※試算例：100t/日処理 電気単価 15円/kW 蒸気単価 5円/kg
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